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Auf den Antrag auf Notifizierung vom 25. 01.2022 wird dem

Land Niedersachsen

Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS)
Beethovenstraße 52
38106 Braunschweig

Kennnummer: 0761

gemäß Artikel 39 Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und
zur Aufhebung der Richtlinie 89/1 06/EWG des Rates (ABI. L 88 vom 4.4.2011, S. 5) unter der Maßgabe
nachfolgend ausgeführter Nebenbestimmungen die Befugnis erteilt, Tätigkeiten eines unabhängigen
Dritten zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit auszuführen als

Produktzertifizierungsstelle
gemäß Anhang V Nr. 2. (1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle
gemäß Anhang V Nr. 2. (2) Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Prüflabor

gemäß Anhang V Nr. 2. (3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für die in der Anlage 1 aufgeführten Bauprodukte und als

Prüflabor für Wesentliche Merkmale

gemäß Anhang V Nr. 3. Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für die in der Anlage 2 aufgeführten Wesentlichen Merkmale, wenn weder die Euröp'" ission
noch die übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union bis zum 1 1. 04. 2022Ei ände^hebe
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Die Europäische Kommission hat die Frist für Einwände am 28. 03. 2022 eröffnet.

Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieses Bescheides.

Mit den Tätigkeiten eines unabhängigen Dritten zur Bewertung und Überprüfung der
Leistyngsbeständigkeit verbundene Aufgaben werden wie folgt an Unterauftragnehmer vergeben:

Prüfurigen zur Bestimmung der Luftdurchlässig keit, Schlagregendichtheit und Widerstands-
fähigkeit gegen Windlast für Produkte nach EN 14351-1

. PfB GmbH & Co.
Prüfzentrum für Bauelemente KG
Lackermannweg 24
83071 Stephanskirchen

Prüfungen zur Bestimmung der Klebefestigkeit, Integrität und Scherfestigkeit für Produkte
nach EN 14080

. Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung
Wilhelm-Klauditz-lnstitut WKI
Bienroder Weg 54E
38108 Braunschweig

Prüfungen zur Bestimmung der Ansprechtemperatur und Belastbarkeit von
temperaturempfindlichen Messfühlem nach ISO 10294-4 für Produkte nach EN 15650

. VdS Schadenverhütüng GmbH
Amsterdamer Straße 174
50735 Köln

Prüfungen zur Bestimmung der aerodynamischen Kennwerte für Produkte nach EN 12101-2

. I. F. I. Institut für Industrieaerodynamik GmbH
Welkenrather Straße 120
52074 Aachen

Prüfungen zur Bestimmung der Haftfestigkeit von Dispersionsklebstoffen, der Scherfestigkeiten
von Reaktionsharzklebstoffen und der Verformung zementhaltiger Mörtel und Fugenmörtel für
Produkte nach EN 12004

. Säurefliesner-Vereinigung e. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Im Langen Felde 4
30938 Burgwedel

Prüfungen zur Bestimmung der Schallschutzeigenschaften für Prod
EN 14351-1 und EN 14509

Müller-BBM GmbH Akustisches Prüflaboratorium
Robert-Koch-Straße 11
82152Planegg

3964,
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Prüfungen zur Bestimmung des Tropfpunktes von Schmierfetten für Produkte nach
EAD 160004-00-0301

. SPIE SAG GmbH
Balcke-Dürr-Allee 7

40882 Ratingen

Prüfungen zur Bestimmung des Widerstandes gegen Schlagregen bei pulsierendem Luftdruck
nach EN 12865 und der Luftdurchlässigkeit von Bauteilen nach EN 12114 für Produkte nach
EN 14509

. ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Straße 7-9
83026 Rosenheim

Salznebelprüfungen nach EN 60068-2-52 für Produkte nach EN 15650

. LABCO GmbH
Alfred-Nobel-Straße15
27612 Loxstedt-Stotel

. Bertrandt Technologie GmbH
Dämmstoffwerk 100
38524 Sassenburg

Für Prüfungen nach TS 1187 zur Bestimmung des Wesentlichen Merkmals Verhalten bei einem Brand
von außen sind für die Prüfverfahren 2 bis 4 dafür nach Verordnung (EU) Nr. 305/201 1 notifizierte
Stellen als Unterauftragnehmer einzuschalten.

Mit der Erteilung der Befugnis ist die Ermächtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 verbunden, die Prüfungen für die in der Anlage 1 entsprechend gekennzeichneten
Bauprodukte außerhalb der eigenen akkreditierten Prüfeinrichtungen durchzuführen oder unter eigener
Aufsicht durchführen zu lassen, soweit die Kompetenz zur Durchführung der jeweiligen Prüfung durch
die Akkreditierung bestätigt ist (vgl. Akkreditierungsurkunde D-ZE-11267-01-00 der DAkkS vom
26. 10.2021 in Verbindung mit den Akkreditierungsurkunden D-PL-11267-01-01 der DAkkS vom
12. 10.2021 und D-PL-11267-01-02 der DAkkS vom 12. 10,2021 einschließlich Anlagen).

Diesem Bescheid liegen die folgenden Akkreditierungsurkunden der DAkkS einschließlich Anlagen zu
Grunde:

D-ZE-11267-01-00 vom 26. 10. 2021
D-PL-11267-01-01 vom 12. 10.2021
D-PL-11267-01-02 vom 12. 10. 2021

Die Befugnis wird mit folgenden Nebehbestimmungen erteilt:

1 Es ist an der Arbeit der Gruppe der für die in den Anlagen aufgeführten Baupr
Merkmale notifizierten Stellen (GNB-CPR) gemäß Artikel 55 Verordnung Nr
oder über benannte Bevollmächtigte mitzuwirken.

entliehen
;05/2 direkt

; ̂ st'tut\ üe^^s^
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2. Die Befugnis wird unter dem Vorbehalt der Einschränkung, Aussetzung und des Widerrufs erteilt.
Die Befugnis kann eingeschränkt, ausgesetzt oder widerrufen werden, wenn das Deutsche Institut
für Bautechnik feststellt oder darüber unterrichtet wird, dass die in Artikel 43 Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 festgelegten Anforderungen nicht mehr erfüllt sind oder den Verpflichtungen einer
notifizierten Stelle nicht nachgekommen wird. Dies gilt auch, wenn gegen die Pflicht zur Beteiligung
an der Arbeit der Gruppe der für die in den Anlagen aufgeführten Bauprodukte/Wesentlichen
Merkmale notifizierten Stellen (GNB-CPR) verstoßen wird.

3. Im Abstand von jeweils 5 Jahren nach Ausstellung der diesem Bescheid zu Grunde
liegenden Akkreditierungsurkunden, erstmals bis zum 12. 10.2026, ist dem Deutschen Institut
für Bautechnik ein aktueller Nachweis über die Weitergeltung der betreffenden
Akkreditierung nach derWiederholungsbegutachtung vorzulegen.

Dieser Bescheid ersetzt den vom Deutschen Institut für Bautechnik erteilten Bescheid vom
20. 12.2021.

Für die Durchführung des Notifizierungsverfahrens wird eine Gebühr entsprechend der Satzung des
Deutschen Instituts für Bautechnik erhoben. Der Gebührenbescheid ist beigefügt.

Hinweise

Wir weisen darauf hin, dass die Verpflichtungen gemäß Artikel 52 Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und
Meldepflichten gemäß Artikel 53 Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu beachten und einzuhalten sind.
Insbesondere ist das Deutsche Institut für Bautechnik unverzüglich über jede Änderung, Einschränkung,
Aussetzung oder Rücknahme der Akkreditierung sowie einen Verzicht auf die Akkreditierung oder auf
Teile der Akkreditierung zu unterrichten.

Hinsichtlich der Notifizierung als Prüflabor für Wesentliche Merkmale wird gemäß Artikel 48 Absatz 3
Unterabsatz 2 in Verbindung mit Anhang V Nr. 3. Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf die Angabe der
Fundstelle harmonisierter technischer Spezifikationen verzichtet.

Rechtsbehelfsbelehrun

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim
Verwaltungsgericht Braunschweig (Lieferanschrift: Wilhelmstraße 55, 38100 Braunschweig;
Postanschrift: Postfach 47 27, 38037 Braunschweig ) erhoben werden.

Heidelinde Fiege
Referatsleiterin

laubigt
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DIBt
Anlage 1

zum Bescheid vom 22.03.2022

über die Notifizierung des Landes Niedersachsen, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen
und Klimaschutz, Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS), Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,
(0761) nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung
über das

AVCP-System

1995/467/EG

1995/467/EG

1995/467/EG

1995/467/EG

1996/577/EG

1996/577/EG

1996/577/EG

1996/577/EG

1996/577/EG

Bezugsnummer und Titel der harmonisierten
Norm (und Bezugsdokument)/
Referenznummer und Titel des EAD/

ETAG gemäß Art. 66 (3)
EN520:2004+A1:2009
Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und
Prüfverfahren
EN ,13963:2005
l\Aaterialien für das Verspachteln von Gipsplatten-
Fugen - Begriffe, Anforderungen und
Prüfverfahren
EN 13963:2005/AC:2006
EN15283-1:2008+A1:2009
Faserverstärkte Gipsplatten - Begriffe,
Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 1:
Gi s latten mit Vliesarmierun
EN 15283-2:2008+A1:2009
Faserverstärkte Gipsplatten - Begriffe,
Anforderungen und Prüfverfahren -Teil 2:
Gi sfaser latten
EN 12101-1:2005
Rauch- und Wärmefreihaltung - Teil 1
Bestimmungen für Rauchschürzen
EN 12101-1:2005/A1:2006
EN 12101-2:2003
Rauch- und Wärmefreihaltung - Teil 2:
Festlegungen für natürliche Rauch- und
Wärmeabzu s eräte
EN 12101-3:2015
Rauch- und Wärmefreihaltung - Teil 3:
Bestimmungen für maschinelle Rauch- und
Warmeabzu s eräte
EN 12101-6:2005
Rauch- und Wärmefreihaltung - Teil 6:
Festlegungen für Differenzdrucksysteme -
Bausätze
EN 12101-6:2005/AC:2006
EN 12101-7:2011
Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 7-
Entrauchun skanalstücke

AVCP-
System1

z

Prod2
z

WPK3
p4

X5

X5

X5

X5

\
- -^rtUttt !

1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) N \30S^^gggiB»aM&
Fassung) \ <&c v~ /

2 Produktzertifizierungsstelle gemäß Anhang V Nr. 2. (1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011 '"'-_!L---^
3 Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß Anhang V Nr. 2.(2) Verordnung (EU) Nr. 305/201 1
4 Prüflabor gemäß Anhang V Nr. 2. (3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht für das Wesentliche Merkmal Emission von

gefährlichen Stoffen

5 einschließlich Ermächtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

220015379-548. 863
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zum Bescheid vom 22. 03.2022

über die Notifizierung des Landes Niedersachsen, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen
und Klimaschutz, Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS), Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,
(0761) nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung
über das

AVCP-System

1996/580/EG

1996/577/EG

1996/577/EG

1997/176/EG

1997/176/EG

1997/176/EG

1997/462/EG

1997/464/G

1997/597/EG

1997/740/EG

1997/740/EG

Bezugsnummer und Titel der harmonisierten
Norm (und Bezugsdokument)/
Referenznummer und Titel des EAD/

ETAG gemäß Art. 66 3
EN 13830:2003
Vorhan fassaden - Produktnorm
EN 12101-8:2011
Rauch- und Wärmefreihaltung - Teil 8:
Entrauchun skla en
EN 15650:2010
Lüftun von Gebäuden-Brandschutzkla_ en
EN 14080:2013
hlolzbauwerke - Brettschichtholz und
Balkenschichtholz - Anforderun n
EN14081-1:2005+A1:2011
Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes
Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem
Querschnitt - Teil 1: All emeine Anforderun en
EN 14250:2010
Holzbauwerke - Produktanforderungen an
vorgefertigte tragende Bauteile mit
Na el lattenverbindun en
EN13986:2004+A1:2015
Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen -
Eigenschaften, Bewertung der Konformität und
Kennzeichnun
EN 1433:2002
Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen -
Klassifizierung, Bau- und Prüfgrundsätze,
Kennzeichnung und Beurteilung der Konformität
EN1433:2002/A1:2005
EAD 160055-00-0301
Gitterträger zur Erhöhung des
Durchstanzwiderstandes von. Flachdecken oder
Fundamenten und Boden latten
EN 845-1:2013+A1-.2016
Festlegungen für Ergänzungsbauteile für
Mauerwerk - Teil 1: Maueranker, Zugbänder,
Aufla er und Konsolen
EN 845-2:2013+A1:2016
Festlegungen für Ergänzungsbauteile für
Mauerwerk - Teil 2: Stürze

AVCP-
System1

z

Prod2
z-

WPK3
p4

2+

2+

1+

\
<^"

1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) r. 305/20"|f, hgli;

Fassun9) ""^^c* v^^
2 Produktzertifizierungsstelle gemäß Anhang V Nr. 2. (1) Verordnung (EU) Nr. 305/201.1 v0^ ̂ 3.^^

3 Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß Anhang V Nr. 2. (2) Ver lung (EUs)^ Nr 5/2011
4 Prüflabor gemäß Anhang V. Nr. 2. (3) Verordnung (EU) Nr. 305/201 1; gilt nicht für das Wesentliche

gefährlichen Stoffen

5 einschließlich Ermächtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

mission von

220015379-548863
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DIBt
Anlage 1

zum Bescheid vom 22.03.2022

über die Notifizierung des Landes Niedersachsen, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen
und Klimaschutz, Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS), Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,
(0761) nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung
über das

AVCP-System

1997/740/EG

1997/740/EG

1997/808/EG

1998/213/EG

1998/214/EG

1998/214/EG

1998/436/EG
1999/93/EG

1998/437/EG

1998/437/EG

1998/437/EG

1998/437/EG

Bezugsnummer und Titel der harmonisierten AVCP-
Norm (und Bezugsdokument)/ System1
Referenznummer und Titel des EAD/

ETAG gemäß Art. 66 (3)
EN 845-3:2013+A1:2016 3
Festlegungen für Ergänzungsbauteile für
Mauerwerk - Teil 3: Lägerfugenbewehrung aus
Stahl
EN 998-2:2016 2+-
Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau -
Teil 2: Mauermörtel
EN 13813:2002 3
Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche -
Estrichmörtel und Estrichmassen - Eigenschaften
und Anforderun en
EAD 210005-00-0505 1
Bausätze für innere Trennwände zur Verwendung
als nichttra ende Innenwände
EN 10025-1:2004 2+
Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen -
Teil 1: All emeine technische Lieferbedin un en
EN 10088-5:2009 . 2+
Nichtrostende Stähle -
Teil 5: Technische Lieferbedingungen für Stäbe,
Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und
Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen
Stahlen für das Bauwesen
EN 14351-1:2006+A2:2016 1,3
Fenster und Türen - Produktnörm,
Leistungseigenschaften - Teil 1: Fenster und
Außentüren

EN 12467:2012+A2:2018 1,3
Faserzement-Tafeln - Produktspezifikation und
Prüfverfahren

EN 13964:2014 1,3
Unterdecken - Anforderun en und Prüfverfahren
EN 14509:2013 1,3
Selbstragende Sandwich-Elemente mit
beidseitigen Metalldeckschichten - Werkmäßig
her estellte Produkte - S ezifikationen

EN 14716:2004 . 1,3
S anndecken - Anforderun en und Prüfverfahren

z z
Prod2 WPK3

p4

X5 X5

X5 X5

x

5/2011,1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) Nr.
Fassung) . , .

2 Produktzertifiziemngsstelle. gemäß Anhang V Nr. 2. (1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011 \"ra'r°B'aut<:>-. l1>t"k /
3 Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß Anhang V Nr. 2. (2) Verord ' 'g'(EÜ) Nr. 305, 11
4 Prüflabor gemäß Anhang V Nr. 2. (3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht für das Wesentliche l" "ion von
gefährlichen Stoffen

5 einschließlich Ermächtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

220015379-548863
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zum Bescheid vom 22.03.2022

über die Notifizierung des Landes Niedersachsen, Niedersachsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen
und Klimaschutz, Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS), Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,
(0761) nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung
über das

AVCP-System

1998/437/EG

1998/456/EG

1998/456/EG

1998/598/EG

1998/598/EG

1998/598/EG

1990/90/EG

1998/436/EG
2019/1342/EU

1999/90/EG

1999/90/EG

1999/90/EG

Bezugsnummer und Titel der harmonisierten AVCP-
Norm (und Bezugsdokument)/ System1
Referenznummer und Titel des EAD/

ETAG emäßArt. 66(3)
EN15102:2007+A1:2011 1,3
Dekorative Wandbekleidungen - Rollen- und
Plattenform
EAD 160004-00-0301 1+
Spannverfahren zur Vorspannung von
Tra werken
EAD 160027-00-0301 1+
Besondere Füllmassen für S annverfahren
EN 12620:2002+A1:2008 2+
Gesteinskörnun<«n für Beton
EN 13055-1:2002 2+
Leichte Gesteinskörnungen - Teil 1: Leichte
Gesteinskömungen für Beton, Mörtel und
Einpressmörtel
EN13055-1:2002/AC:2004
EN 13139:2002 2+
Gesteinskörnungen für Mörtel
EN 13139:2002/AC:2004
EAD 030378-00-0605 1, 2+
Abdichtungsbahn im vollflächigen Verbund in
Frischbetonverbundtechnolo ie
EN 492:2012+A2:2018 3
Faserzement-Dachplatten und dazugehörige
Formteile - Produkts ezifikation und Prüfverfahren
EN 13707:2004+A2:2009 1, 2+, 3
Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen mit
Trägereinlage für Dachabdichtungen -
Definitionen und Ei enschaften
EN 13859-1:2010 1,3
Abdichtungsbahnen - Definitionen und
Eigenschaften von Unterdeck- und
Unterspannbahnen -Teil 1: Unterdeck- und
Unters annbahnen für Dachdeckun en
EN 13859-2:2010 1,3
Abdichtungsbahnen - Definitionen und
Eigenschaften von Unterdeck- und
Unterspannbahnen - Teil 2: Unterdeck- und
Unters annbahnen für Wände

z z
Prod2 WPK3

p4

^; \

wti t1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) Nr. 3 ^/^(yv lt,seh§fis^Re.
Fassung) '\ für ßaxrtcc^"^ /

2 Produktzertifizierungsstelle gemäß Anhang V Nr. 2. (1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Y^ S7 .
3 Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß Anhang V Nr. 2.(2) Verordnung (E "' . 05/2011
4 Prüflabor gemäß Anhang V Nr. 2. (3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht für das Wesentliche Merkmal Emission von
gefährlichen Stoffen

220015379-548863
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DIBt
Anlage 1

zum Bescheid vom 22.03.2022

über die Notifizierung des Landes Niedersachsen, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen
und Klimaschutz, Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS), Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,
(0761) nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung
über das

AVCP-System

1999/90/EG

1999/90/EG

1999/90/EG

1999/90/EG

1999/90/EG

1999/90/EG

1999/90/EG

1999/90/EG

Bezugsnummer und Titel der harmonisierten
Norm (und Bezugsdokument)/
Referenznummer und Titel des EAD/

ETAG gemäß Art. 66 (3)
EN 13956:2012
Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und
Elastomerbahnen für Dachabdichtungen -
Definitionen und Ei enschaften
EN 13967:2012
Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und
Elastomerbahnen für die Bauwerksabdichtung
gegen Bodenfeuchte und Wasser - Definitionen
und Eiaenschaften
EN 13969:2004
Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen für die
Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und
Wasser - Definitionen und Eigenschaften
EN13969:2004/A1:2006
EN 13970:2004
Abdichtungsbahnen - Bitumen-Dampfsperrbahnen
- Definitionen und Eigenschaften
EN13970:2004/A1:2006
EN 13984:2013
Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-
Dampfsperrbahnen - Definitionen und
Ei enschaften
EN 14891:2012
Flüssigzu verarbeitende wasserundurchlässige
Produkte im Verbund mit keramischen Fliesen
und Plattenbelägen - Anforderungen,
Prüfverfahren, Konformitätsbewertung,
Klassifizierung und Bezeichnung
EN 14891:2012/AC:2012
EN 14909:2012
Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-
Mauersperrbahnen - Definitionen und
Ei enschaften
EN 14967:2006
Abdichtungsbahnen - Bitumen-Mauersperrbahnen
- Definitionen und Ei enschaften

AVCP-
System1

1, 2+,3

1, 2+,3

z

Prod2
z

WPK3
p4

1, 2+,3

1,3

1,3

1,3

1,3

v

Yiv?«wv

, ..."".-.... "".".."..".....,. .-^_"",- . -.." " "._...... ." " ...v c^^1
assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) Nr. Q/2t5l 1 , egglisc
Fassung) ''-

2 Produktzertifizierungsstelle gemäß Anhang V Nr. 2. (1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011
3 Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß Anhang V Nr. 2.(2) Verordnung (EU) Nr. 305/201 1
4 Prüflabor gemäß Anhang V Nr. 2. (3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht für das Wesentliche Merkmal Emission von

gefährlichen Stoffen

220015379-548863



Deutsches
Institut

für
Bautechnik DIBt

Anlage 1 Seite 6 von 11

zum Bescheid vom 22. 03.2022

über die Notifizierung des Landes Niedersachsen, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen
und Klimaschutz, Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS), Beethpvenstraße 52, 38106 Braunschweig,
(0761) nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung
über das

AVCP-System

1999/91/EG

1999/91/EG

1999/91/EG

1999/91/EG

1999/91/EG

1999/91/EG

1999/91/EG

1999/91/EG

1999/91/EG

Bezugsnummer und Titel der harmonisierten
Norm (und Bezugsdokument)/
Referenznummer und Titel des EAD/

ETAG gemäß Art. 66 (3)
EN13162:2012+A1:2015
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig
hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) -
S ezifikation

EN13163:2012+A1:2015
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig
hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol
EPS) - SDezifikation

EN13164:2012+A1:2015
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig
hergestellte Produkte aus extrudiertem
Pol st rolschaum XPS -S ezifikation
EN 13165:2012+A2:2016
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig
hergestellte Produkte aus Polyurethan-
Hartschaum PU - S ezifikatiort
EN 13166:2012+A2:2016
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig
hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum
PF -S ezifikation

EN13167:2012+A1:2015
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig
hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) -
S ezifikation
EN13168:2012+A1:2015
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig
hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) -
S ezifikation
EN13169:2012+A1:2015
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig
hergestellte Produkte aus Blähperlit (EPB) -
S ezifikation
EN13170:2012+A1:2015
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig
hergestellte Produkte aus expandiertem Kork
ICB -S ezifikation

AVCP- Z Z
Systemi Prod2 WPK3

1,3 X5

p4

X5

^ insüwt
1 assessment and verification ofconstancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) N SSBf^Wj^enaVSff^ /

Fassung) t&T
2. Produktzertifizierungsstelle gemäß Anhang V'Nr. 2. (1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011
3 Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß Anhang V Nr. 2. (2) Verordnung (EU) Nr. 305/2011
4 Prüflabor gemäß Anhang V Nr. 2. (3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht für das Wesentliche Merkmal Emission von

gefährlichen Stoffen

5 einschließlich Ermächtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

220015379-548863



Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Seite 7 von 11

DIBt
Anlage 1

zum Bescheid vom 22. 03.2022

über die Notifizierung des Landes Niedersachsen, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen
und Klimaschutz, Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS), Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,
(0761) nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung
über das

AVCP-System

1999/91/EG

1999/93/EG

1999/93/EG

1999/93/EG

1999/93/EG

1999/94/EG

1999/94/EG

1999/94/EG

1999/94/EG

1999/94/EG

1999/94/EG

1999/94/EG

Bezugsnummer und Titel der harmonisierten
Norm (und Bezugsdokument)/
Referenznummer und Titel des EAD/

ETAG gemäß Art. 66 (3)
EN13171:2012+A1:2015
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig
hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) -
S ezifikation
EAD.020029-00-1102
Ein- und zweiflügelige Innentüren aus Stahlblech
mit Feuer- und/oder Rauchschutzei enschaften
EAD 020062-00-1102
Ein- und zweiflügelige Feuer- und/oder
Rauchschutzabschlüsse aus speziellen Stahl-
Rahmenprofilen
EN 13241:2003+A2:2016
Tore - Produktnorm, Leistun sei enschaften
EN 16034:2014
Türen, Tore und Fenster - Produktnorm,
Leistüngseigenschaften - Feuer- und/oder
Rauchschutzei enschaften
EN1168:2005+A3:2011
Betonferti teile - hlohl latten
EN 1520:2011
Vorgefertigte "Bauteile aus haufwerksporigem
Leichtbeton und mit statisch anrechenbarer oder
nicht anrechenbarer Bewehrun
EN12737:2004+A1:2007
Betonferti teile - S altenböden für die Tierhaltun
EN 12794:2005+A1:2007
Betonfertigteile - Gründungspfähle
EN 12794:2005+A1:2007/AC:20Ö8
EN 12843:2004
Betonferti teile - Mäste
EN 13224:2011
Betonferti teile - Decken latten mit Ste en
EN 13225:2013
Betonferti teile - Stabförmi e tra ende Bauteile

AVCP-
System1

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

z

Prod?
z

WPK3
p4

X5

X5

\
1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) Nr. 05/2QJ1^8ijgl^ct<^ut

.

Fassun9) . ^B^ech-u^
2 Produktzertifizierungsstelle gemäß Anhang V Nr. 2. (1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011 lu' ~ y
3 Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß Anhang V Nr. 2. (2) Verordnun - - '5/201 1
4 Prüflabor gemäß. Anhang V Nr. 2. (3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht für das Wesentliche Merkmal Emission von

gefährlichen Stoffen

5 einschließlich Ermächtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

220015379-548863



Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Seite 8 von 11

DIBt
Anlage 1

zum Bescheid vom 22. 03.2022

über die Notifizierung des Landes Niedersachsen, Niedersachsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen
und Klimaschutz, Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS), Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,
(0761) nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnuhg)

Entscheidung
über das

AVCP-System

1999/94/EG

1999/94/EG

1999/94/EG

1999/94/EG

1999/94/EG

1999/94/EG

1999/94/EG

1999/94/EG

1999/94/EG

1999/94/EG

1999/94/EG

1999/94/EG

1999/454/EG

Bezugsnummer und Titel der harmonisierten AVCP-
Norm (und Bezugsdokument)/ System1
Referenznummer und Titel des EAD/
ETAG gemäß Art. 66 (3)
EN 13693:2004+A1:2009 2+
Betonfertigteile - Besondere Fertigteile für
Dächer

EN 13747:2005+A2:2010 2+
Betonfertigteile - Deckenplatten mit
Ortbetoner änzun
EN 13978-1:2005 2+
Betonfertigteile - Betonfertiggaragen - Teil 1:
Anforderungen an monolithische oder aus
raumgroßen Einzelteilen bestehende
Stahlbetonaiara'en
EN 14843:2007. 2+
Betonferti teile-Tre en
EN14844:2006+A2:2011 2+
Betonferti teile - hlohlkastenelemente
EN 14991:2007 2+
Betohferti teile - Gründun selemente
EN 14992:2007+A1:2012 2+
Betonferti teile - Wandelemente
EN 15037-1:2008 2+
Betonfertigteile - Balkendecken mit
Zwischenbauteilen - Teil 1: Balken
EN15037-2:2.009+A1:2011 2+
Betonfertigteile - Balkendecken mit
Zwischenbauteilen - Teil 2: Zwischenbauteile aus
Beton
EN15037-4:2010+A1:2013 2+
Betonfertigteile - Balkendecken mit
Zwischenbauteilen - Teil 4: Zwischenbauteile aus
Pol st rolhartschaum
EN15050:2007+A1:2012 2+
Betonferti teile - Ferti teile für Brücken
EN 15258:2008 2+
Betonferti teile - Stützwandelemente
EAD 350003-00-1109 1
Bausatz für feuerwiderstandsfähige
Installationskanäle aus werkseitig vorgefertigten
Formstücken (hergestellt aus maschinell
vorbeschichtetem Stahlblech und Zubehörteilen

z

Prod2
z

WPK3
p4

^

1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU)
Fassung)

2 Produktzertifizierungsstelle gemäß Anhang V Nr. 2. (1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011
3 Zertifizierungsstelle für die werkseigene Pröduktionskontrolle gemäß Anhang V Nr. 2. (2) Verord'Ffeaia^EU^^K'305/2011
4 Prüflabor gemäß Anhang V Nr. 2. (3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht für das Wesentliche Merkmal Emission von

gefährlichen Stoffen

305/201^,e^äüsyh6
Üevt6T^^,.h^il;
1^ ̂ ^~^/

y

220015379-548863



Deutsches
Instrtut

für
Bautechnik

Seite 9 von 11

DIBt
Anlage 1

zum Bescheid vom 22. 03.2022

über dieNotifizierung des Landes Niedersachsen, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen
und Klimaschutz, Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS), Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,
(0761) nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung
über das

AVCP-System

1999/454/EG

1999/454/EG

1999/454/EG

1999/454/EG

1999/454/EG

1999/454/EG

1999/454/EG

1999/469/EG

1999/469/EG

Bezugsnummer und Titel der harmonisierten
Norm (und Bezugsdokument)/
Referenznummer und Titel des EAD/

ETAG gemäß Art. 66 (3)
EAD 350005-00-1104
Dämmschichtbildende Produkte für
Brand seh utzzwecke

EAD 350022-01-1107
Feuerschutzabschluss im Zuge bahngebundener
Förderen la en
EAD 350140-00-1106
Brandschutzputzbekleidungen und Bausatze für
Brandschutz siutzbekleidunaen
EAD 350141-00-1106
Brandschutzprodukte zum Abdichten und
Verschließen von Fugen und Öffnungen und zum
Aufhalten von Feuer im Brandfall
EAD 350142-00-1106
Produkte und Bausätze aus verformbaren und
nicht verformbaren Brandschutzplatten und aus
Brandschutzmatten
EAD 350402-00-1106
Reaktive Brandschutzbeschichtungen auf
Stahlbauteilen
EAD 350454-00-1104
Brandschutzprodukte zum Abdichten und
Verschließen von Fugen und Öffnungen und zum
Aufhalten von Feuer im Brandfall - Abschottun en
EN 1504-2:2004
Produkte und Systeme für den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken -
Definitionen, Anforderungen,
Qualitätsüberwachung und Beurteilung der
Konformität - Teil 2: Oberflächenschutzsysteme
für Beton
EN 1504-3:2005
Produkte und Systeme fürden Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken -
Definitionen, Anforderungen,
Qualitätsüberwachung und Beurteilung der
Konformität - Teil 3: Statisch und nicht statisch
relevante Instandsetzun

AVCP-
System1

z

Prod2
z

WPK3
p4

1, 2+,3

1, 2+,3

^e-!

Denteches lurt""t
1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) N SO^OßliiftBglisüfee
Fassung) ^

2 Produktzertifizierungsstelle gemäß Anhang V Nr. 2. (1) Verordnung (EU) Nr. 305/201 1
3 Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß Anhang V Nr. 2. (2) Verordnung (EU) Nr. 305/201 1
4 Prüflabor gemäß Anhang V Nr. 2. (3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht für das Wesentliche Merkmal Emission von

gefährlichen Stoffen

220015379-548863



Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Seite 10 von 11

DIBt
Anlage 1

zum Bescheid vom 22. 03. 2022

über die Notifizierung des Landes Niedersachsen, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen
und Klimaschutz, Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS), Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,
(0761) nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung
über das

AVCP-System

1999/469/EG

1999/469/EG

1999/469/EG

1999/469/EG

1999/469/EG

1999/469/EG

1999/470/EG

2000/606/EG

Bezugsnummer und Titel der harmonisierten AVCP-
Norm (und Bezugsdokument)/ System1
Referenznummer und Titel des EAD/

ETAG emäßArt. 66 3)
EN 1504-4:2004 1, 2+,3
Produkte und Systeme für den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken -
Definitionen, Anforderungen,
Qualitätsüberwachung und Beurteilung der
Konformität - Teil 4: Kleber für Bauzwecke
EN 1504-5:2004 2+
Produkte und Systeme für den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken -
Definitionen, Anforderungen,
Qualitätsüberwachung und Beurteilung der
Konformität - Teil 5: In'ektion von Betonbauteilen

EN 1504-6:2006 1, 2+,3
Produkte und Systeme für den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken -
Definitionen, Anforderungen,
Qualitätsüberwachung und Beurteilung der
Konformität - Teil 6: Verankerung von
Bewehrun sstäben
EN 1504-7:2006 2+
Produkte und Systeme für den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken -
Definitionen, Anforderungen,
Qualitätsüberwachung und Beurteilung der
Konformität - Teil 7: Korrosionsschutz der
Bewehrun
EN 14889-1:2006 1,3
Fasern für Beton - Teil 1: Stahlfasern - Begriffe,
Festle un en und Konformität
EN 14889-2:2006 1,3
Fasern für Beton - Teil 2: Polymerfasern -
Be riffe, Festle un en und Konformität
EN12004:2007+A1:2012 3
Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten -

Anforderungen, Konformitätsbewertung,
Klassifizierun und Bezeichnun
EAD 200014-01-0103 2+
Pfahlkupplungen und Rammschuhe für
Stahlbeton fahle

z

Prod2
z

WPK3
p4

\

1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) Nr. 05/201 1 .»fische
Fassung) Dcnt&che« {"-tlt"t

2 Produktzertifizierungsstelle gemäß Anhang V Nr. 2. (1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011 %, Baute*-l""k
3 Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß Anhang V Nr. 2. (2) Verord (EU)2Nr. 30 011
4 Prüflabor gemäß Anhang V Nr. 2. (3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht für das Wesentliche - ' ission von

gefährlichen Stoffen

220015379-548863



Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Seite 11 von 11

DIBt
Anlage 1

zum Bescheid vom 22. 03.2022

über die Notifizierung des Landes Niedersachsen, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen
und Klimaschutz, Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS), Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,
(0761) nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung
über das

AVCP-System

2003/655/EG

2003/655/EG

2003/655/EG

2003/655/EG

2011/284/EU

Bezugsnummer und Titel der harmonisierten
Norm (und Bezugsdokument)/
Referenznummer und Titel des EAD/

ETAG gemäß Art. 66 (3)
EAD 030092-00-0605
Mineralische nicht flexible Dichtschlamme auf
Zementbasis

EAD 030352-00-0503
Flüssig aufzubringende wasserdichte
Abdichtungen für Wände und Böden in
Nassräumen
EAD 030436-00-0503
Bausätze für wasserdichte Boden- und/oder
Wandbelaae für Nassräume
EAD 030437-00-0503
Bausätze für wasserdichte Boden- und/oder
Wandbeläge für Nassräume, basierend auf
inhärent dichten Platten
EN50575:2014/A1:2016
Starkstromkabel und -leitungen, Steuer- und
Kommunikationskabel - Kabel und Leitungen
für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in
Bezug auf die Anforderungen an das
Brandverhalten

AVCP- Z Z
System1 Prod2 WPK3

1, 2+ x x

1, 2+ x x

1, 2+ .x x

1, 2+ x x

p4

1+ X5

Dentschcs inr.titTt /
für Bante<4»ii:k/

37

1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnyng (EU) Nr. 305/201 1, englische
Fassung)

2 Produktzertifizierungsstelle gemäß Anhang V Nr. 2. (1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011
3 Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß Anhang V Nr. 2. (2) Verordnung (EU) Nr. 305/2011
4 Prüflabor gemäß Anhang V Nr. 2. (3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht für das Wesentliche Merkmal Emission von

gefährlichen Stoffen

5 einschließlich Ermächtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

220015379-548863



Deutsches
Institut

für
Bautechnik DIBt

Anlage 2 Seite 1 von 1

zum Bescheid vom 22. 03. 2022

über die Notifizierung des Landes Niedersachsen, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen
und Klimaschutz, Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS), Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,
(0761) nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Wesentliche Merkmale1
Brandverhalten
(reaction to fire)

Feuerbeständigkeit
(resistance to fire)

Verhalten bei einem Brand
von außen
(external fire performance)

S ezifikatiön
EN ISO 1182
EN ISO 1716
EN ISO 9239-1
EN ISO 11925-2
EN 13823
EN 1365-3
EN 1365-4
EN 1366-7
EN 1634-1
EN 1634-3
ENV 13381-5
EN 13381-6
ENV13381-7
EN 13381-8
EN 13381-1
EN 13381^1

. EN 1364-1
EN 1364-2
EN 1364-3
EN 1364-4
EN 1365-2
EN 1366-1
EN 1366-10
EN 1366-2
EN 1366-3
EN 1366-4
EN 1366-5
EN 1366-6
EN 1366-8
EN 1366-9
EN 1634-2
ENV13381-2
ENV13381-3
TS 1187

Stellen! 2
Prüflabor

Prüflabor

Prüflabor

DCTteclws Ini-ütut
für Bautedinik/

37

1 Wesentliche Merkmale gemäß Anhang V Nr. 3. Verordnung (EU) Nr. 305/2011, für die die Angabe der Fundstelle einer
einschlägigen harmonisierten technischen Spezifikation nicht erforderlich ist

2 gemäß Anhang V Nr. 2. (3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011

220015381-548865


